
ANEXO I  CARGAS DE LLUVIA 
 
 
I.1. SÍMBOLOGÍA 
 
R    carga de lluvia sobre la cubierta no deformada, en kN/m2. Cuando se usa la frase 

"cubierta no deformada", las deformaciones por flexión debidas a las cargas (incluyendo 
cargas permanentes) no se deben considerar para la determinación de la cantidad de 
lluvia sobre cubierta. 

ds     altura del agua sobre la cubierta no deformada por flexión hasta la entrada del sistema 
de desagüe secundario, cuando el sistema de desagüe primario está bloqueado, (altura 
estática), en mm. 

dh    altura de agua adicional sobre la cubierta no deformada por flexión por encima de la 
entrada del sistema de desagüe secundario, calculada con el flujo de diseño (sobre 
elevación hidráulica), en mm. 

 
 
I.2. DESAGÜE DE CUBIERTAS 
 
Los sistemas de desagüe de cubiertas se pueden diseñar de acuerdo con las disposiciones 
que se detallan en los Comentarios a este Anexo. La capacidad de los desagües secundarios, 
(sobrecaudal) no debe ser menor que aquella de los desagües primarios. 
 
 
I.3. CARGA DE LLUVIA DE DISEÑO 
 
Cada porción de cubierta se debe diseñar para soportar la carga de toda el agua de lluvia que 
se acumule sobre ella si el sistema de desagüe primario para esa porción se bloquea, más la 
carga uniforme causada por el agua que se eleva por encima de la entrada del sistema de 
desagüe secundario, calculado con el flujo de diseño. 
 
R = 0,0098 (ds + dh) 
 
Si los sistemas de desagüe secundario contienen líneas de desagüe, tales líneas y su punto 
de descarga deben ir separadas de las líneas de desagüe primario. 
 
 
I.4. INESTABILIDAD POR ACUMULACIÓN DE AGUA 
 
"Acumulación de agua" se refiere a la retención de agua debida solamente a la flecha de 
cubiertas relativamente planas. Se deben investigar las cubiertas con una pendiente menor 
que 3% mediante análisis estructural para asegurar que poseen la rigidez adecuada a efectos 
de evitar la flecha progresiva (p.e inestabilidad), cuando cae la lluvia o se genera agua por 
derretimiento de nieve sobre ellas. En este análisis se debe  usar la carga de nieve o la de 
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lluvia,aquella que sea mayor. Además, el sistema de desagüe primario dentro del área sujeta 
a acumulación de agua, se debe considerar bloqueado. 
 
 
I.5. DESAGÜE CONTROLADO 
 
Las cubiertas provistas con dispositivos para controlar la capacidad de desagüe, se deben 
equipar con un sistema de desagüe secundario a una altura mayor que limite la acumulación 
de agua sobre la cubierta por encima de esa altura. Tales cubiertas se deben diseñar para 
soportar la carga de toda el agua de lluvia que se acumule sobre ellas hasta la altura del 
sistema de desagüe secundario más la carga uniforme causada por el agua que se eleva por 
encima de la boca de entrada del sistema de desagüe secundario calculada con el flujo de 
diseño, (determinado del artículo I.3.). 
 
Tales cubiertas también se deben verificar para inestabilidad por acumulación de agua, 
(determinado del artículo I.4.). 
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